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Bl Testribade aegusmiskuupéev
moodas

@ + E/ Vilkuv: testriba enne vere
pealekandmist valja voetud

Vilkuv: kdasund kanda veri
testribale

Vilkuv kood: kodeerimiskiip
puudub

Margistus ,peale sooki”
Margistus ,enne s6oki”

Temperatuur valjaspool
lubatavat vahemikku

Veateated

ACCU-CHEK’
Active

Gliikomeeter

Ldhitulevaade

Ekraan

S-nupp (kellaaja ja kuupdeva
seadistused)

Mobtmisava kate
Mootmisava (katte all)
Testribaava

B M-nupp (eelmiste médtmis-
tulemuste vaatamine,
kellaaja/kuupdeva muutmine)

Kodeerimiskiip

Infrapuna liides
Kodeerimiskiibi paigaldusava
Kodeerimiskiip (paigaldatud)
Tulbitdhis

Patareipesa

Patarei (tutip CR 2032)

Patareipesa kaane kinnitus
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Mo6tmistulemuste malu voi
keskmine vaartus

Patarei taitumuse nait

Seadistused: kellaaja ja kuupdeva
muutmine

N&idu keskmine vaartus:
arvestatud paevade arv

Vilkuv: liiga palju valgust

A Vilkuv: toimub médtmine voi
keskmise véadrtuse arvestamine

Maérgistus ,Uldine”

Kvaliteedi kontrollimise tahistus

Kellaaja 12-tunnise ndidu tdhistus

Stmbolid arvnditude alas:

) _ Méodtmistulemus vdiksem kui

L LY 0,6 mmol/L (10 mg/dL)

)l Médtmistulemus suurem kui

110 33,3 mmol/L (600 mg/dL)

= = = +Vilkuvcode: kodeerimiskiip ei
asetse glikomeetris digesti voi
puudub

= = = + memory: keskmise vaartuse
arvestamine ei ole voimalik
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Testriba valesti / osaliselt sisse ltkatud, testriba valja tdommatud
Voora siisteemi kodeerimiskiip
Kodeerimiskiip mitteloetav, voora siisteemi kodeerimiskiip

Maodbtmisava madrdunud, testriba on paindunud / ei asu otse

Kasutatud testriba sisse likatud, mé6tmisava maardunud,
testriba valesti / osaliselt sisse ltikatud

1 Veri voi kontroll-lahus liiga vara peale kantud, testriba

paindunud / kohalt liikunud, tugev elektromagneetiline kiirgus
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osaliselt sisse likatud
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Viga

Kodeerimiskiip méotmise ajal vélja tommatud

Testriba paindunud / kohalt liikunud, testriba valesti /

Peale kantud liiga vdhe verd véi kontroll-lahust

Liiga madal véi liiga kérge temperatuur méotmisel
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AS Surgitech

tel. +372 6460660 Pirita tee 20, maja T
fax. +372 6460661 10127 Tallinn
www.surgitech.ee Estonia



